24 mm Bilgisayar Baglantili Elde Tasinabilir Endiistriyel
Etiketleme Makinesi

e Gercege cok yakin baski 6nizleme ve renkli ekran, kablo, boru, pano ve daha fazlasinda
etiketlerin tam olarak nasil gériinecegini gosterir
e Dahili etiket uygulamalari giris ekranindan kolaylikla uygulamaya baslanmasini saglar

o Onceden yilklenmis etiket sablonlari, zaman tasarrufu saglamak icin etiketleri 3 kati daha
hizli* olusturur ve milkemmel bigimlendirme saglar

e Yaklasik100 baglanti paneli modeli igin dnceden ayarlanan tasarimlar, boyut ve yerlestirmeye
yonelik tahmin galismalarini ortadan kaldirnr

e |Lamine tel/kablo etiketleri, isiyla kiigllen seritler ve dnceden boyutlandiriimis etiketler de
dahil olmak tzere 6 mm ile 24 mm arasinda dayanikl etiketler yazdirin

e Genisletilmis baski alani, etiket sarfiyatini azaltir

¢ Bilgisayar baglantisi** ve XTL 300'den etiketlerin kolaylikla aktarimi icin gelistirilmis Gcretsiz

DYMO ID yazilimi, etiketlerin is yerinde diizenlenmesini ve basilmasini saglar.

e Hizli etiket basimi icin dayanikli dahili kesici

e Zorlu calisma kosullarina ve darbelere karsi dayanikli kauguk tampon ve silinebilir tug takimi
e Kolay kullanim icin elde tasinabilir tasarim ve parmak tutma yerleri

e Makinenin icindeki etiketi otomatik olarak algilayan ve gosteren ekran Uzeri etiket gostergesi

*Sablonlar olmadan XTL etiketleme makinesinde etiket olusturmayla karsilastirildiginda
** Windows® 7 ve Usttiyle calisir

XTL 300 Makine icerik:

e DYMO XTL 300 Etiketleme Makinesi

e Cok Amagch Vinil Etiket, Beyaz
Uzerine Siyah, 24 mm x 7 m

e AC Sarj Adaptori

Makine Boyutlar (Yx Gx U) 68,58 x 119,38 x 264,16 mm
Agirlik (pil haric) 1,13 kg

PC Uyumlu Evet, USB (izerinden

Uyumlu etiket genislikleri 6,9,12,19,24 mm

e USB Kablosu Serit Platformu XTL
. T . . oziintirliik 300 dpi
e Sarj Edilebilir Lityum Polimer Pil bl pi
Yazdirma Sistemi Isi Transfer

e Tasima askisi i
Kod 128 (Otomatik), Kod 39, Kod 39 Mod 43, EAN

e Hizli Baglama Kilavuzu Barkodlar 8, EAN 13, UPC-A, Codabar, PDF-417, QR Kodu
* Yaziim Indirme Kilavuzu e m;ll::lbgﬁriizi\r(i;?g:n Sarj Edilebilir Pil veya AC
Glg Kaynagi Adaptiri
. Hafiza 40 MB
XTL 3-00 I_(it Ige_rik ) Uyumluluk Windows® 7 ve (stii
( makine icerigine ilave olarak): Adaptdr Evet
e Tasima Cantasi Ag Baglantisi Hayir
¢ Lamine Tel/Kablo Etiketi, Beyaz lizerine Garanti 3+1 Yl Sinirli
Siyah, 21 mm x 39 mm EEE Gin
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XTL 300 | Uyumlu Etiketler
Cok Amach Vinil

Nem, kimyasal madde ve UV'ye karsi dayaniklilik vinili i¢/
dis mekanda kullanim icin ideal hale getirir.

isyeri iletisimi ve glivenligini gelistirmek icin OSHA, ANSI
ve ISO renk standartlarina uygun genis renk cgesidi

UL 969 ile UL onayl.

RoHS uyumlu

Sicaklik derecelendirmesi: -40°C ila 60°C

Esnek Kablo Etiketi

Esnek naylon malzeme tel, kablo ve yuvarlak ytzeyleri
etiketlemek icin idealdir

Yirtilmaya karsi dayanikli malzemesi ile, dar alan ve
hatlarda ¢ekildiginde hasar gérmez

UL 969 ile UL onayl.

RoHS uyumlu

Sicaklik sinifi: -40°C ila 60°C

Lamine Tel/Kablo Etiketi

Onceden boyutlandinimis lamine tel/

kablo etiketleri uygulandigi alanlan yag, kimyasal madde,
nem, asinma ve solmaya kargi korur

Ayni zamanda, yiksek hacimli kurulumlar icin sayfa etiketi
biciminde de sunulmaktadir

UL 969'a tamamlayici olarak UL onayli

Sicaklik Derecelendirmesi: -40°C ila 60°C
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Sabit Diiz Yiizey Etiketleri

Panel, blok, koruyucu cerceve, raf, kutu, kiris ve daha
fazlasinin etiketlenmesi igin idealdir

Dlz yiizeyleri etiketlemek icin ideal profesyonel bir
gorinim veren parlak kaplama

UL 969'a tamamlayici olarak UL onayli

Sicaklik derecelendirmesi: -40°C ila 60°C

RoHS uyumlu

Isiyla Kiiciilen Serit (Siirekli)

Isiyla Kiigllen Seritler, kiglldigiinde yalitim saglar ve tel
ve kablolarda 3:1 kiigllme oraninda guvenli uyum saglar
MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL- 23053/5

(Sinif 1 ve 3) gerekliliklerini kargilar

UL 224'a tamamlayici olarak UL onayli

RoHS uyumlu

Sicaklik derecelendirmesi: Maks. 125°C

Onceden Boyutlandinlmis Etiketler

Barkodlar, koruyucu gerceveler, raflar, ¢cop kutulari,
kirigler, vb. dahil olmak Uzere dlz yuzeylerin

etiketlemesi icin idealdir

Onceden boyutlandiriimis etiketler tiretkenligi artirmak igin
yigin etiket yazdirmayi kolaylastirmaya yardimci olur

UL 969'a tamamlayici olarak UL onayli

Sicaklik derecelendirmesi: -40°C ila 60°C
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XTL 300 Uyumlu Etiketler
S R RN
Cok Amach Vinil

12mm  7m 1868741 1868746 1868751 1868756 1868761 1868766 1868771 1868776 1868781 1868786 1868791 1868796 1868801
199mm  7m 1868742 1868747 1868752 1868757 1868762 1868767 1868772 1868777 1868782 1868787 1868792 1868797 1868802
24mm  7m 1868743 1868748 1868753 1868758 1868763 1868768 1868773 1868778 1868783 1868788 1868793 1868798 1868803
Sabit Diiz Yiizey

6mm  91m 1868738 - 1868735 - - - - . - . - - -
9mm  91m 1868739 - 1868736 - - - = 5 - . - - -
12mm  91m 1868740 - 1868737 - - - - = . - - - -
Esnek Kablo Etiketi

12 mm 55m S - 1868806 @ - - - 5 = o = - R
19mm  55m - - 1868807 - - - = 5 - . - - -
24mm  55m - - 1868808 - - - - = . - - - -

Isiyla Kiiciilen Serit (strekli)

6 mm 2,7m S - 1868809 @ = @ = @ @ = @ = @
12mm  27m - - 1868810 - - - - - - - - - -
24mm  27m - - 1868811 - - - - - - - - - -

XTL 300 Uyumlu Onceden Boyutlandinlmis Etiketler

Onceden Boyutlandinimis Etiketler

1868665 12 mm 12 mm 250 A
1868666 12 mm 25 mm 250 A
1868667 12 mm 38 mm 185 A
1868669 9mm 25 mm 250 A
1868670 12 mm 19 mm 250 A
1868701 19 mm 25 mm 250 A
Lamine Tel/Kablo Etiketleri

1868704 21 mm 21 mm 250 A
1868705 21 mm 39 mm 150

1868706 21 mm 102 mm 75
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